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ATF ll E

Выполняет требования: GM DEXRON II E; Allison C4; 
Caterpillar TO2; Ford Mercon M2C 166H, M2C 138CJ; MAN 
339D, MB 236.8; Voith 55.6336.32 (G 1363); Voith 55.6335.32 
(G 607); ZF TE ML 09A, 14 C.

Масло для автоматических коробок передач, раздаточных 
механизмов, гидравлических систем автомобиля и промыш-
ленных приводов, соответствующее требованиям General 
Motors Dexron IIE. Обладает оптимальными противоизносны-
ми свойствами, отличной воздухоотделяющей способностью 
и антипенными свойствами. Обеспечивает надежное функ-
ционирование гидравлических передач в широком диапазо-
не температур окружающего воздуха позволяя увеличить до 
максимально возможного интервал смены масла. Окрашено в 
красный цвет. 

Артикул Объем  Шт. в упак.
���9  1 л.  6
���0  20 л.  1
���1  60 л.  1

СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil
SAE 75W-90 (GL5)

Выполняет требования: API GL5; MIL-L  2105 C/D.

Трансмиссионное масло для дифференциалов и механичес-
ких коробок передач, в которых производителем предписано 
использование смазочного материала класса АРI GL5. Благо-
даря высокому индексу вязкости и низкой температуре засты-
вания масло обеспечивает гарантированно надежную работу 
агрегатов трансмиссии в широком температурном диапазоне. 
Обладает отличными атикоррозионными и противоизносными 
свойствами.

Артикул Объем  Шт. в упак.
19�0  1 л.  6
1�1�	 20 л.  4
1�12	 60 л.  1
1�11	 205 л.  1

Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil
LS SAE 75W-140 (GL5)

Выполняет требования: API GL5; BMW Hinterachsgetriebeoil; 
Scania STO 1:0; VME;  ZF TE-ML 05D, 12D, 16G

Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное мас-
ло с LS присадками для легковых и грузовых автомобилей, а 
также внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и 
без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагруз-
ки и обеспечивать надежную работу дифференциала и редук-
тора в широких диапазонах температур окружающего воздуха, 
максимально защищая от износа, и позволяя значительно уве-
личить интервал смены.

Артикул Объем  Шт. в упак.
��21  1 л.  6
��22	 20 л.  4
��2�	 60 л.  1
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Zentralhydraulikoil

Выполняет требования: VW TL 52146 (G002 000); BMW 81 
22 9 407 758; Opel 1940 766; MB 345.0; Citroen LHM; MAN 
3289; Шеви-Нива (гидроусилитель).

Гидравлическая жидкость для универсального примене-
ния. Целенаправленно разрабатывалась с учетом наивыс-
ших требований производителей автотранспортных средств. 
Zentralhydraulikoil гарантирует безупречную работу гидравли-
ческих устройств, как например: гидроусилитель руля, сис-
тема регулирования дорожного просвета, гидропневматичес-
кая подвеска, амортизаторы, поддержка активной системы 
амортизации двигателя, центральные гидравлические систе-
мы, привод складного верха кабриолетов, системы замков с 
центральным управлением, автоматические коробки передач 
Citroen и т.д. Zentralhydraulikoil имеет многоцелевое примене-
ние и, помимо основных европейских автопроизводителей, 
используется в гидросистемах: сельскохозяйственной техни-
ки, тягачей, погрузчиков и в других  транспортных средствах. 
Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется приме-
нять продукт в чистом, не смешанном с другими аналогичными 
продуктами виде. 

Необходимо обращать внимание на предписания произво-
дителей транспортных средств и агрегатов.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1127  1 л.  6
11�7	 20 л.  1
11�8	 60 л.  1

НС-СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Hochleistungs-Getriebeol
SAE 75W-80 GL3+ (GL3/4)

Выполняет требования: API GL3+(GL3/4); DAF; MAN 341 
N; MB 235.10; 235.11; 235.4; Renault LKW; Volvo 97307; ZF 
TEML02D, 08A

Легкотекучее энергосберегающее трансмиссионное масло, 
разработанное с использованием новейших технологий и сов-
ременного пакета присадок. Предназначено для механических 
коробок передач и редукторов, где необходимо применение 
смазки класса API GL3/4. Гарантирует надежную защиту от из-
носа и коррозии, а также легкое переключение передач при 
максимальных интервалах смены масла.

Артикул Объем  Шт. в упак.
��27  1 л.  6
��28	 20 л.  4
��29	 60 л.  1

Hochleistungs-Getriebeoil SAE 
75W-90 GL 4+ (GL4/5

Выполняет требования: API GL4+(GL4/5); Ford ESD 
M2C175A;VW 501.50 (G50); ZF TEML 02D, 08A.

Легкотекучее энергосберегающее трансмиссионное масло с 
высокими эксплуатационными характеристиками, предназна-
ченное для механических коробок передач (с учетом требо-
ваний и  особенностей конструкции автомобилей VW),  гипо-
идных передач, где требуется применение смазки класса API 
GL4/5. Масло обеспечивает эффективную защиту от износа 
и коррозии. Обладает отличными вязкостно-температурными 
характеристиками и позволяет значительно увеличить интер-
вал смены масла.

Артикул Объем  Шт. в упак.
����  1 л.  6
����	 20 л.  1
���6	 60 л.  1

Первое	место	в	тесте	среди	аналогов
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ATF II D HC

Выполняет требования: GM Dexron II D. 

Высокосортная гидравлическая жидкость, изготовленная по 
инновационной синтетической технологии. Предназначена для 
использования в автоматических коробках передач, гидроуси-
лителях рулевого управления и др. гидравлических устройс-
твах, где производитель предписывает использование жид-
кости Dexron IID. Совместима и смешивается без ухудшения 
качества с аналогичными высококачественными продуктами. 
Окраска продукта не влияет на качественные показатели.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�9�7  1 л.  6
�966	 20 л.  4

ЧАСТИЧНО СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Hypoid-Geriebeol TDL SAE 75W-90 
TS (GL4/5)

Выполняет требования: API GL4/5; MT1; ZF TE-ML 01, 02B, 
05A, 07A, 08A, 12A; DAF; Eaton; MAN 3343 ML, 341 N+ML, 
342 N+ML; MB 235.0; MIL-L 2105 D, MIL-LPRF 2105 D; Scania 
T01/02; Volvo.

Универсальное полусинтетическое трансмиссионное мас-
ло. Относится к классификации TDL (Total Drive Line) для всех 
типов привода. Подходит для большинства трансмиссионных 
агрегатов, от синхронизированных и не синхронизированных 
КПП, до редукторов с гипоидным зацеплением, благодаря на-
личию комбинированного допуска API GL4/5 и низкой коррози-
онной активности к цветным металлам. Обладает отличными 
антифрикционными и противоизносными свойствами.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1�07  1 л.  6
1�08	 20 л.  1
�708  60 л.  1
�709  205 л.  1

ATF III HC

Выполняет требования: GM Dexron III  

Высокосортная гидравлическая жидкость, изготовленная по 
инновационной синтетической технологии. Предназначена для 
использования в автоматических коробках передач, гидроуси-
лителях рулевого управления и др. гидравлических устройс-
твах, где производитель предписывает использование жид-
кости Dexron III. Совместима и смешивается без ухудшения 
качества с аналогичными высококачественными продуктами. 
Окраска продукта не влияет на качественные показатели.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�9�6  1 л.  6
�96�	 20 л.  4

Первое	место	в	тесте	среди	аналогов
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МИНЕРАЛЬНЫЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

ATF II D

Выполняет требования: GM Dexron II D; ZF TE-ML 03D, 04D, 
11A,14A, 17C, Voith 55.6335.32 (G 607); MB 236.6; Ford M2C 
166H; Mercon; Allison C4; Caterpillar TO2; Denison; MAN 339D.

Жидкость для автоматических трансмиссий, механических 
коробок передач некоторых моделей автомобилей и серво-
приводов (гидроусилителя руля, систем подъема кузова и др.). 
Высококачественная минеральная основа и современный па-
кет присадок позволяют применять ATF Dexron II D в широком 
диапазоне температур при высочайших нагрузках на транс-
миссию. Обладает отличной термоокислительной стабильнос-
тью и устойчивостью к пенообразованию. Жидкость окрашена 
в красный цвет.

Артикул Объем  Шт. в упак.
����  1 л.  6
��2�	 20 л.  1
��2�	 60 л.  1
���0	 205 л.  1

ATF III

Выполняет требования: GM Dexron IIIG; ZF TE-ML 04 D, 
17C; Voith 55.6335.32 (G 607); Allison C4; MB 236.1; MAN 
339C; Ford Mercon; Opel; Caterpillar TO2.

Жидкость для автоматических коробок передач, механичес-
ких коробок передач некоторых моделей автомобилей, серво-
приводов и гидравлических систем, отвечающая требованиям 
General Motors Dexron III G. Обладает отличными противоиз-
носными, антикоррозионными, антипенными и воздухоотде-
ляющими свойствами. Отличные вязкостно-температурные 
характеристики обеспечивают надежную работу трансмисси-
онных агрегатов при очень низких температурах. Высокая ста-
бильность к старению. Жидкость не окрашена.

Артикул Объем  Шт. в упак.
19�1	 1 л.  6
10�6	 5 л.  4
10�8	 20 л.  1
12�6	 60 л.  1
12��	 205 л.  1

Hypoid-Getriebeoil SAE 80W-90 
(GL5)

Выполняет требования: API GL5; ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 
16B, 17B; MAN 342N; MB 235.0, МIL-L 2105C/D.

Всесезонное трансмиссионное масло для высоконагружен-
ных гипоидных передач мостов и механических коробок пере-
дач, где рекомендовано применение смазки класса API GL5. 
Современный высокоэффективный пакет присадок защищает 
от износа подшипники и шестерни, обеспечивая длительный 
срок службы агрегатов трансмиссии.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�92�	 1 л.  6
10�8	 20 л.  1
10�9	 205 л.  1
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Getriebeol SAE 80W (GL4) 

Выполняет требования:  API GL 4; MAN 341; MB 235.1; 
ZF 02A, 08A; MIL-L 2105

Трансмиссионное масло, предназначенное для нагруженных 
механических трансмиссий и дифференциалов с коническим, 
червячным зацеплением, где необходимо применение смазоч-
ного материала класса API GL-4, полученное на основе высо-
кокачественного минерального масла и современного пакета 
противоизносных и противозадирных присадок. Применять 
согласно рекомендациям производителей агрегатов транс-
миссии.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1020  1 л.  6
10��	 20 л.  1
10�9	 60 л.  1
�718	 205 л.  1

Hypoid-Getriebeol TDL SAE 80W-90 
(GL4/5)

Выполняет требования:  API GL 4, GL 5; ZF TE-ML 01, 
02B, 05A, 07A, 08A, 12A MIL-L 2105 D; MIL-L PRF 2105E; 
DAF; MB; Eaton; Scania TO-1, TO-2; Volvo; MAN 341N + ML; 
MAN 342N + ML; MAN 3343 ML

Минеральное многофункциональное трансмиссионное мас-
ло универсального применения для большинства типов транс-
портных средств. Выполняет практически все требования, 
предъявляемые производителями трансмиссионных агрегатов 
к маслам такого типа. Масло относят к классификации “TOTAL 
DRIVE LINE“ (TDL – для смазки всех систем трансмиссии) и 
оно полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к маслам для синхронизированных и несинхронизированных 
коробок, а также для передач с гипоидным зацеплением. Ис-
пользование такого типа масла исключает возможность ошиб-
ки при выборе правильного типа смазочного материала, что в 
свою очередь позволяет использовать его в автопарках с сме-
шанным типом транспорта. Благодаря оптимальной вязкости 
масла существенно сокращается расход топлива.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�70�	 60 л.  1
�721	 205 л.  1

Hypoid-Getriebeol SAE 85W-90 
(GL5)

Выполняет требования:  API GL5; MAN 342N; MB 235.0; ZF 
TE-ML 01, 05A, 07A, 12A, 16C, 17B, 19B; MIL-L 2105 D.

Всесезонное масло для высоконагруженных гипоидных пе-
редач, предназначенное для редукторов и механических ко-
робок передач некоторых автомобилей, где рекомендовано 
применение смазки класса API GL5. Обладает отличными про-
тивоизносными и антикоррозионными свойствами. Снижает 
износ и шумы при работе трансмиссии. Стабильные вязкос-
тно-температурные характеристики обеспечивают надежную 
работу трансмиссии в широких диапазонах температур. Сов-
местимо с сальниками и уплотнителями.

Артикул Объем  Шт. в упак.
19�6	 1 л.  6
10�7	 20 л.  1
10�1  60 л.  1
216�	 205 л.  1

Выполняет требования:  API GL 5; MIL-L 2105D; ZF-TE-ML 
05A, 07A

Высоконагруженное трансмиссионное масло, полученное с 
использованием минеральных базовых масел и многофункци-
ональных противоизносных присадок. Предназначено для ав-
томобильных трансмиссионных агрегатов, в особенности при-
водов с гипоидным зацеплением, работающих в сверхтяжелых 
условиях, в том числе в горной местности.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1027	 20 л.  1
1028	 205 л.  1

Hypoid-Getriebeol SAE 85W-140 (GL 5)




